11 TIPPS

Energieverbrauch senken -
Heizkosten sparen

1. Thermostat richtig einstellen
Stellen Sie das Thermostat auf die gewlnschte Raumtemperatur ein. Ist diese hoher als erforderlich, verbrauchen
Sie unndtig Energie. Und jedes Grad weniger senkt Ihren Verbrauch um etwa 6 %.

Stufe 1 entspricht etwa einer Temperatur von 12 Grad. Der Abstand zwischen einer Stufe betragt dabei etwa 4 Grad,
die kleinen Striche dazwischen markieren jeweils ein Grad. Stufe 5 entspricht also bereits etwa 28 Grad.

Im Wohnzimmer sind wohlige 20 Grad perfekt, im Schlafzimmer reichen oft auch nur 18 Grad, in weniger genutzten
Raumen sogar 16 Grad! Niedriger sollte es nicht werden, da sonst Schimmel droht.

Ein programmierbares Thermostat hilft Innen beim Sparen. Hier kdnnen Sie die genau Temperatur einstellen oder
auch Uhrzeiten, zu denen geheizt werden soll. Gerne beraten wir Sie hierzu - kommen Sie vorbei.

2. Heizung entluften, damit es nicht gluckert

Ihre Heizkdrper werden nicht richtig oder unterschiedlich warm? Es gibt Gluckergerausche? Dann ist eventuell Luft
im System — das verbraucht mehr Energie. Mit einem EntlUfterschlUssel konnen Sie ganz einfach selbst die Luft aus
dem heif3en Heizkorper rauslassen.

Bevor Sie ein EntlUftungsventil 6ffnen, stellen Sie einen kleinen Behalter darunter, mit dem Sie austretendes Wasser
auffangen kénnen, und legen Sie einen Lappen bereit. Drehen Sie das Thermostatventil nun vollstandig auf (meist
Stufe 5) und lassen Sie den Heizkorper warm werden. Dann 6ffnen Sie kurz das EntlUftungsventil, bis die Luft
entwichen ist und nur noch heiBes Wasser herauskommmt. Danach das Ventil wieder fest verschlieBen. Jetzt konnen
Sie das Thermostat wieder herunter drehen.

Prufen Sie vor als auch nach einer EntlUftung den Druck im Heizungssystem und flullen Sie gegebenenfalls Wasser
nach. In einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung ist dafur eine Rucksprache mit dem Gebaudemanagement
oder der Verwaltung notig. Erstreckt sich Ihre Wohnung Uber mehrere Etagen, ist es sinnvoll, zuerst die unteren
Heizkorper zu entlUften und zum Schluss die obersten.

Falls das nicht hilft, kbnnen andere Ursachen der Grund sein: Die Heizkurve der Heizungsregelung ist nicht
optimal eingestellt oder es ist ein hydraulischer Abgleich notwendig.
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3. Keine Mébel und Vorhange vorm Heizkorper

Verstecken Sie lhre Heizkorper nicht hinter Vorhangen oder Mébeln. Denn dann staut sich die Warme dahinter und
wird nicht richtig an den Raum abgegeben. Das Zimmer wird so nicht gleichmaig warm. Fur |hre Einrichtung
heit das: Jeder Heizkdrper sollte gut zu sehen sein.

Ein Sofa zum Beispiel sollte mindestens 30 Zentimeter Abstand zur Heizung haben. Vorhange an Fenstern mit
Heizkdrpern darunter sollten nicht bodenlang sein, sondern oberhalb der Warmespender enden. Verzichten Sie
auch auf Heizkdrperverkleidungen. Auch wichtig: Halten Sie die Heizkdrper sauber —auch Flusen und Staub konnen
die Warmeabgabe mindern.

4. Bei Abwesenheit die Heizung herunterdrehen

Wenn niemand zu Hause ist, muss es dort auch nicht wohlig warm sein. Ein Absenken der Temperatur bei
Abwesenheit spart Energie. Wenn Sie dafur aber ungern jedes Heizungsventil einzeln bedienen mochten, konnen
Sie auf programmierbare oder vernetzte Thermostate setzen. Gerne beraten wir Sie hierzu.

5. Stellen Sie die Heizung richtig ein

Wie oft haben Sie Ihre Heizung schon eingestellt? Fakt ist: Einstellungen an der Heizung werden oft nicht mehr
verandert. Im Extremfall befindet sich die Steuerung sogar noch in der Werkseinstellung bei Auslieferung und
wurde nie auf das jeweilige Gebaude angepasst! Wenn Sie die Heizungsanlage richtig einstellen kbnnen Sie 10 bis
15 % Energie einsparen.

Am meisten sparen kdnnen Sie durch eine auf Sie zugeschnittene Zeitsteuerung. In den meisten Fallen konnen Sie
sogenannte Absenkungszeiten programmieren, zum Beispiel nachts oder am Tag, wenn Sie arbeiten. Mit einem
Wochenprogramm kénnen Sie sich |hr personliches Heizprofil zusammenstellen.

Statt einer Absenkung gar nicht zu heizen, ist dagegen nicht ratsam. Die Innenwande kUhlen zu stark ab und
das Schimmelrisiko steigt.

Im Sommer kdnnen Sie die Heizungsanlage allerdings komplett abschalten oder auf einen reinen Warmwasser-
betrieb fur Inr warmes Wasser umstellen. Etwas komplizierter ist es, die Vorlauftemperaturen richtig einzustellen.
Diese sollten mittels der Heizkurve so niedrig wie moglich eingestellt werden. Idealerweise wird die Temperatur so
niedrig ausgewahlt, dass der Raum bei voll gedffneten Thermostatventilen noch ausreichend warm wird. Gerne
helfen wir Ihnen dabei weiter - kontaktieren Sie uns.

6. Heizungskoérpernischen dammen

Besonders in Gebauden aus den 1960er und 70er Jahren sind Heizkérpernischen in AuBenwanden sehr haufig
anzutreffen und noch nicht gedammt. Durch die geringere Wandstarke und die hohe Temperatur des Heizkdrpers
auf der Wandinnenseite ist der Warmeverlust besonders hoch. Im Jahr gehen so pro Quadratmeter
Heizkorpernische bis zu 15 Euro Heizwarme verloren!

Soll der Heizkorper an seiner bisherigen Stelle verbleiben, konnen Sie mit Hochleistungsdammstoffen wie
Polyurethanplatten oder Aerogelmatten arbeiten. Hierbei ist es sehr wichtig, dass die Dammung an allen Seiten
luftdicht mit der Wand verbunden wird. Da dies nicht immer gewahrleistet werden kann, besteht ein erhéhtes
Schimmelrisiko. FUr weitere Einsparungen ist es gut, wenn auf der Dammung eine Aluminium-Kaschierung
angebracht ist. Sie reflektiert die Warmestrahlung zur Raumseite hin. Die Kosten betragen je nach Material 50 bis 80
Euro pro Quadratmeter.

Energetisch gunstiger ist es den Heizkorper zu versetzen und die Heizkdrpernische mit einem mineralischen
Dammstoff auszuflullen bzw. mit Porenbeton auszumauern.
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7. Heizungsrohre schnell und einfach selbst dammen

Das Dammen lhrer Heizungsrohre und Heizungsarmaturen ist nicht nur Pflicht, sondern Sie sparen pro Meter Rohr
bis zu 14 € im Jahr — es lohnt sich also auch bei wenigen Metern. Mit einer Rohrdammung stellen Sie sicher, dass auf
Dauer keine Warme auf dem Weg vom Keller durchs Haus verloren geht. Die Dammung macht sich bereits in
weniger als einem Jahr bezahlt!

8. Fenster und Tiiren abdichten
Undichte Fenster oder AuBBenturen sorgen fUr unangenehme Zugluft und Warmeverluste in der Wohnung. So
prufen Sie schnell und einfach, ob Ihre Fenster und Turen dicht sind:

Klemmen Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterfllgel ein. Falls Sie das Papier bei
geschlossenem Fenster nicht herausziehen konnen, ist das Fenster an dieser Stelle dicht. Wiederholen Sie den
Papiertest an mehreren Stellen. Bei Fenstern reicht es meistens schon, die Dichtung zu erneuern oder die
FensterflUgel zu justieren. Bei Wohnungs- oder Haustlren mit offenem TUrschlitz kann oftmals nachtraglich eine
Dichtung - ein sogenannter Kaltefeind — eingebaut werden. Haben Sie einen Windfang, sollten Sie ihn bei kalter
Witterung stets geschlossen halten.

9. Rollladenkasten dammen

Ungedammte Rollladenkasten sind bei vielen Gebauden ein Schwachpunkt, da sie nur sehr dunne Wande haben
und zudem konstruktionsbedingt nie ganz winddicht schlieBen. In vielen Fallen ist eine Dammung mit geringem
handwerklichen Aufwand moglich. Das lohnt sich: Jeder Quadratmeter bringt bis zu 10 Euro Einsparung pro Jahr.

Die Dammung kann mit einem individuellen Formteil oder einer flexiblen Dammplatte erfolgen, die in den
vorhandenen Kasten eingepasst und fixiert wird. Besser sind jedoch Hochleistungsdammplatten aus Polyurethan
oder Phenolharz, da sie eine geringere Warmeleitfahigkeit besitzen. Sie mussen passgenau zugeschnitten und
eingebaut werden. Die Kosten betragen je nach Material und Dammstarke zwischen 15 und 30 Euro pro
Quadratmeter. Die GurtdurchfUhrung und den Rollladenspalt konnen Sie mit einer Burstendichtung versehen, um
Zugluft zu vermindern. Die Kosten liegen bei 10 bis 15 Euro pro Rollladenkasten.

10. Richtig luften hilft beim sparsamen Heizen

Richtiges LUuften ist gar nicht schwierig und spart Energie. Die wichtigste Regel lautet in der Heizperiode: Mehrfach
taglich stoBluften statt dauerhaft kippluften! Offnen Sie die Fenster moglichst komplett fur wenige Minuten. So
wird die Luft im Raum schnell ausgetauscht, ohne dass die Wande innen auskuhlen. Sind die Fenster wieder
geschlossen, muss die Heizung danach nur die frische Luft erwarmen, nicht die massiven Bauteile. Das geht viel
schneller und braucht deutlich weniger Energie. Noch schneller und sparsamer geht der Luftaustausch Ubrigens
vonstatten, wenn gegenuberliegende Fenster oder Turen gleichzeitig gedffnet werden, also Durchzug entsteht.

11. Ein neues Heiz- und Energiesystem

Ihre Heizung ist schon &lter als 15 Jahre und Sie heizen noch mit Ol oder Gas? Dann lohnt sich auf jeden Fall ein
neues Heiz- und Energiesystem. Wir empfehlen Ihnen die Warmepumpe von Viessmann Vitocal. Diese
Warmepumpen sind besonders fur die Modernisierung entwickelt wurden und laufen mit einer Vorlauftemperatur
von 70°C, so dass ein Austauschen der Radiatoren nicht notwendig ist. Da auch zukunftig die Strompreise steigen
werden, empfehlen wir Ihnen hierzu zusatzlich eine Solarstromanlage und einen Stromspeicher. Naturlich bieten
wir auch Gasbrennwert-, Pellet- und Holzheizung an. Gerne beraten wir Sie hierzu ausfuhrlich - kontaktieren Sie
uns!

Tel.: (02 41) 57 37 75
kontakt@bad-mohr.de
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